
Premium All-In-One-Player

DER EINZIGE WAHRE ALL-IN-ONE-PLAYER. Der PULSE 2i ist mit 

Sicherheit der größte All-In-One-Player mit der besten Ausstattung, den 

es gibt. Selbst größte Räume bespielt er mit vollem und klarem Klang. 

Gib Dich niemals mit weniger zufrieden, als mit echtem High-Fidelity Sound!

POWER & PERFORMANCE. Der PULSE 2i ist eine vollständige Überarbei-

tung und Weiterentwicklung des Vorgängers PULSE 2. Mit neuen Treibern 

und neuer Verstärkertechnik ist der PULSE 2i kräftiger aber auch deutlich 

besser in den Verzerrungswerten. Neue Hochtöner sorgen für einen noch 

breiteren Sweet-Spot und die ausgeklügelte DSP-Steuerung ermöglicht 

eine Stereo-Abbildung, die für All-In-One-Systeme einzigartig ist.

Wie bei jedem anderen Bluesound Player, arbeitet auch im PLUSE 2i ein 

High-End D/A-Wandler, mit dem Du z. B. auch MQA-Musik in absolut 

sagenhafter Qualität genießen kannst. 

STREAMEN OHNE LIMITS. Der PULSE 2i unterstützt neben Dual-Band 

WLAN auch Apple AirPlay 2 und lässt sich somit einfach und schnell in 

jedes Apple Setup integrieren. Zudem kann der PULSE 2i Bluetooth aptX 

HD. Damit kannst Du ganz einfach Musik in Studioqualität drahtlos vom 

Smartphone an den PULSE 2i und von dort aus wiederum an kompatible 

Bluetooth-Kopfhörer übertragen.

• DIGITALVERSTÄRKER

• AIRPLAY 2

• DUAL BAND WLAN + GIGABIT LAN

• QUALCOMM aptX® HD

• BLUETOOH ÜBERTRAGUNG ZUM/VOM PLAYER

• 2 x 1“ HOCHTÖNER 

• 2 x 5,25“ TIEFTÖNER

• USB A-EINGANG

• OPTISCHER & ANALOGER EINGANG

• KOPFHÖRER-ANSCHLUSS

• IR-LERNFUNKTION

• TOUCH PANEL

• ERHÄLTLICH IN SCHWARZ ODER WEISS



PULSE 2i Spezifikationen

Betriebssystem: BluOS

Unterstützte Betriebssysteme: iOS, Android, Windows Vista,7,8,10, macOS X 7-10

Unterstützte Dateitypen: MP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, FLAC, ALAC, WAV,  

 AIFF, MQA

Unterstützte Abtastfrequenz: 32 – 192 kHz

Bit-Tiefe: 16 – 24

Unterstützte Online-Musik-Dienste: 17+

Unterstützte Drittanbieter: AirPlay2 

 Apple Wireless Accressory Configuration (WAC)

Unterstütze Integrations-/
Automationssysteme: Creston, Control4, RTI, ELAN, URC, Push, Lutron, iPort

Unterstützte Sprachsteuerung: Amazon Alexa

Ausstattung:
Play-/Pause-Button: Touch LED

Lautstärke-Regelung: Touch LED

Nächster/Vorheriger Titel: Touch LED

Preset Buttons: App

Prozessor: ARM™ CORTEX™ A9, 1 GHz

Verstärker: Digital

Leistung: 150 W Gesamtleistung 

     (2 x 65 W Tieftöner, 2 x 10 W Hochtöner)

Treiber: 2 x 5,25“ ; 2 x 1“

Frequenzgang: 40 Hz – 20 kHz ± 1,5 dB, -10 dB @ 33 Hz

Anschlüsse:
Strom: Universal Zwei-Pin (100 – 240 V)

Ethernet/LAN: RJ45, GigE

WLAN: 802.11ac, dual-band

Bluetooth: Qualcomm aptX HD Bluetooth 5.0

 Bi-Direktional

IR optisch: IR-Auge in Front

Optischer/Analoger Eingang: Toslink/3,5 mm Klinke-Kombi-Stecker

USB-Eingang: Typ A (Für FAT32 Formatierung)

USB: Typ B (mini) Nur für Service

Kopfhörer-Anschluss: 3,5 mm Stereo

Stromverbrauch (Leerlauf/Standby): 8 Watt / <0,5 Watt

Farben: Schwarz/Weiß

Abmessungen (Produkt):
420 x 198 x 192 mm (B x H x T)

Gewicht: 5,05 kg

Abmessungen (Verpackung):
500 x 290 x 280 mm (B x H x T)

Gewicht: 8,25 kg

Lieferumfang:
120 V Stromkabel

230 V Stromkabel

Ethernet-Kabel

Stereo Cinch auf Stereo Cinch Kabel

3,5 mm Stereo auf Stereo Cinch Kabel

Toslink auf 3,5 mm Mini-Adapter

Sicherheits-/Garantiehinweise

Kurzanleitung
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