


Modell Q150 Q350 Q650c

Design Zwei-Weg-Bassreflex Zwei-Weg-Bassreflex Zweieinhalb-Weg-Bassreflex 

Treiber 130 mm (5.25in.) Uni-Q mit Aluminium-Membran
 25 mm (1in.)  Hochtöner mit belüfteter Aluminium-Kalotte

165 mm (6.5in.) Uni-Q mit Aluminium-Membran
 25mm (1in.) Hochtöner mit belüfteter Aluminium-Kalotte

165 mm (6.5in.) Uni-Q mit Aluminium-Membran
 25 mm (1in.) Hochtöner mit belüfteter Aluminium-Kalotte
165 mm (6.5in.) Tieftöner mit Aluminium-Membran
165 mm (6.5in.) Passiv-Tieftöner mit Aluminium-Membran

Frequenzbereich im Freifeld (-6 dB) 47 Hz 42 Hz 55 Hz

Frequenzgang (±3 dB) 51 Hz - 28 kHz 63 Hz - 28 kHz 64 Hz - 28 kHz

Übergangsfrequenzen 2,5 kHz 2,5 kHz 2,5 kHz

Empfohlene Verstärkerleistung 10-100 W 15-120 W 15-150 W

Empfindlichkeit (2,83 V/1 m) 86 dB 87 dB 87 dB

Maximaler Schalldruck 108 dB 110 dB 110 dB

Impedanz 8 Ω (min. 3,7 Ω) 8 Ω (min. 3,7 Ω) 8 Ω (min. 4,2 Ω)

Gewicht * 5,6 kg 7,6 kg 13,6 kg

Abmessungen (H x B x T) * 303 x 180 x 278 mm 358 x 210 x 306 mm 210 x 629 x 304 mm

Abmessungen (H x B x T) mit Gummifüßen * 307 x 180 x 278 mm 362 x 210 x 306 mm 214 x 629 x 304 mm

Farbe Schwarz / Weiss Schwarz / Weiss Schwarz / Weiss



Modell Q550 Q750 Q950

Design Zweieinhalb-Weg-Bassreflex Zweieinhalb-Weg-Bassreflex Zweieinhalb-Weg-Bassreflex

Treiber 130 mm (5.25in.) Uni-Q mit Aluminium-Membran
25 mm (1in.)  Hochtöner mit belüfteter Aluminium-
Kalotte
130 mm (5.25in.) Tieftöner mit Aluminium-Membran
2 x 130 mm (5.25in.) Passiv-Tieftöner mit Aluminium-
Membran

165 mm (6.5in.) Uni-Q mit Aluminium-Membran
25 mm (1in.)  Hochtöner mit belüfteter Aluminium-
Kalotte
165 mm (6.5in.) Tieftöner mit Aluminium-Membran
2 x 165 mm (6.5in.) Passiv-Tieftöner mit Aluminium-
Membran

200 mm (8in.) Uni-Q mit Aluminium-Membran
38 mm (1.5in.)  Hochtöner mit belüfteter Aluminium-
Kalotte
200 mm (8in.) Tieftöner mit Aluminium-Membran
2 x 200 mm (8in.) Passiv-Tieftöner mit Aluminium-
Membran

Frequenzbereich im Freifeld (-6 dB) 45 Hz 42 Hz 38 Hz

Frequenzgang (±3 dB) 58 Hz - 28 kHz 48 Hz - 28 kHz 44 Hz - 28 kHz

Übergangsfrequenzen 2,5 kHz 2,5 kHz 2,2 kHz

Empfohlene Verstärkerleistung 15-130 W 15-150 W 15-200 W

Empfindlichkeit (2,83 V/1 m) 87 dB 88 dB 91 dB

Maximaler Schalldruck 110 dB 111 dB 113 dB

Impedanz 8 Ω (min. 3,5 Ω) 8 Ω (min. 3,8 Ω) 8 Ω (min. 3,2 Ω)

Gewicht * 14,5 kg 16,5 kg 20,6 kg

Abmessungen (H x B x T) * 873 x 180 x 278 mm 923 x 210 x 306 mm 1062 x 244 x 328 mm

Abmessungen (H x B x T) mit Standfüßen * 926 x 299 x 310 mm 977 x 323 x 310 mm 1116 x 357 x 328 mm

Farbe Schwarz / Weiss Schwarz / Weiss Schwarz / Weiss

Modell Q150  
Schwarze Frontblende

Q350  
Schwarze Frontblende

Q650c  
Schwarze Frontblende

Q550  
Schwarze Frontblende

Q750  
Schwarze Frontblende

Q950  
Schwarze Frontblende

Gewicht 0,15 kg 0,2 kg 0,4 kg 0,5 kg 0,6 kg 0,8 kg

Abmessungen (H x B x T) 274 x 173 x 9 mm 330 x 200 x 10 mm 617 x 202 x 9 mm 845 x 174 x 13 mm 898 x 204 x 10 mm 1035 x 236 x 10 mm

Farbe Schwarz Schwarz Schwarz Schwarz Schwarz Schwarz




